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	Betriebsanweisung

Elektroschweißen
	Arbeitsbereich: 

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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Gesundheitsschädliche Rauche / Ozon.

· Gefahren durch elektrischen Strom.

· Gefahren durch ultraviolette und infrarote Strahlung.

· Augenentzündungen durch Lichteinstrahlung .

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	· Augenschutz: Schweißerschutzschild

· Handschutz: Lederhandschuhe mit langen Stulpen

· Körperschutz: Schwerentflammbarer Schutzanzug (ggf. Lederschürze)

· Fußschutz: hohe Schutzschuhe oder halbhohe Schutz-schuhe mit Gamaschen

· In Lärmbereichen Gehörschutz verwenden.

· Dämpfe und Rauche nicht einatmen. Absaugeinrichtung benutzen.

· Schutz vor elektrischem Strom: Schutzkleidung oder zusätzliche Abdeckungen / Unterlagen (z.B. Gummimatten).

· Brennbare Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernen: Brandgefahr!
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	Verhalten bei Störungen

	
	· Elektrische Leitungen, Elektrodenhalter, Schweißpistole regelmäßig kontrollieren.

· Beschädigte Teile / Teile mit fehlender Isolierung außer Betrieb nehmen.

· Alle Störungen umgehend dem Vorgesetzen melden.
	

	Erste Hilfe

	
[image: image1.wmf] 


Notruf:

112
	· Ersthelfer informieren.
· Kleinere Verletzungen sofort versorgen. 

· Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

· Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen (siehe Liste Ersthelfer) bzw.  über Tel. 112 der Notarzt zu benachrichtigen.

· Vorgesetzten informieren.
	

	Instandhaltung, Entsorgung

	
	· Mängel sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden.

· Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
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